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descon® home Bypass-Filter 
Weitere technische Details und Einsatzempfehlungen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Angabe Höhe ist die max. Behälterhöhe ohne Deckel. 
Weitere Informationen zu Ventilen, Filtersteuerungen und Filterpumpen finden Sie unter www.descon-trol.de 

Art.-Nr. Behälter 
d = mm 

Höhe 
H = mm 

Filterfläche 
m2 

Volumen
-Strom 

m³/h 

Füll-
öffnung 

DN 

Behälter-
Anschluss 

Achsab-
stand mm  

6-Wege-
Ventil 

Bausatz 

16014 300 630 0,07 3,5 290 DN 50/d63 190 2“ 

descon® home Bypass-Filter 
Filterbehälter aus hochwertigem glasfaserverstärktem Polyester 
(GFK) mit innerer Schutzversiegelung, manueller und automatischer 
Behälterentlüftung, Manometerhalter, Druckmanometer, 
Behälterentleerung, Innenverrohrung und Filterstern aus korros-
ionsbeständigen Kunststoffen sowie großzügige Füll-/Wartungs-
öffnung, inkl. Kunststoff-Schutzkappen für die Schraubenköpfe. 
 
Betriebsdruck:              max. 2,0 bar 
Prüfdruck:    2,6 bar 
Behälterfarbe:    descon grün 
Filtersockel/Deckel/Schutzkappen:  schwarz 
Betriebstemperatur:   max. 400C 
 
 Filterbehälter für höheren Betriebsdruck auf Anfrage 
 
Konform der EN 16713-1:2016 / Teil 1 Filtrationssysteme. Dies 
bezieht sich auf Druckprüfung, Trübungsreduzierung und Rück-
halteleistung. 
 
Technische Details und Einsatzempfehlungen ersehen Sie aus der 
nachfolgenden Tabelle.  
 
Alle Filter entsprechend KSW-Richtlinie / Prüfung. 

Mögliche Filtermaterialien, je nach Einsatz:  
 

descon® Marmorkies Art.-Nr. 55106       
Calciumcarbonat gemäß EN 1018 / 25 kg Sack  
Anwendung / Einsatz u. a.: 
 Neutralisation von gelöstem Kohlendioxid (Entsäuerung) 
 Aufhärtung nach Umkehrosmose (Entsalzung)  
 Aufbereitung von Rohwässern mit niedriger Säurekapazität 
 pH-Wert Anhebung im Schwimmbadwasser nach Chlorung  
 Enteisenung / Entmanganung 
 
descon® Aktivkornkohle Art.-Nr. 55103 (Kokoskohle) 
Anwendung / Einsatz u. a.: 
 Wasseraufbereitung 
 Trinkwasser 
 Abwasser 
 Entchlorung und Entzonung 


